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hayatimiz 1989 yilinda yalitim malzemeleri alip satmaya baslamamizla yeni bir boyut
kazanmistir. Yalitim sektorindn blylime potansiyelini ve gelecegini kesfetmemizle
1992 vyilindan itibaren tamamen yalitim sektdrl Gzerine calismamiz buglnlere

AR-SUCAN izolasyon Ltd. Sti. olarak 1986 yilinda Antalya Manavgat’ta giines
enerjisi sistemleri imalati ve montaji yapan firmamizi kurmamiz ile baslayan ticari
gelmemizde kilit rol oynamistir.

Firmamizin gelisim slrecinde 1998 yilinda firmamizin merkezini Antalya il merkezine tasiyarak
musterilerimize daha kaliteli hizmet verebilme, daha cesitli misteri profillerine ulasabilme ve sektérde
onemli bir hizmet agdi kurabilme hedeflerimize yakinlasmis olduk. Yillar icinde gelisen is tecriibemiz,
hizmet kalitemiz ve mdsteri agimiz ile yalitim sektdrinde 6ncl kuruluslardan biri olduk. 2007
vilinda kendi arsamiz Uzerine insa ettigimiz, 4400 m2 kapali alana sahip is merkezimize tasinarak
musterilerimize daha kaliteli hizmet ve genis Grin gami sunma amacimizi gerceklestirmek Uzere
onemli bir adim daha attik. 30 kisiden olusan personelimizle yalitim gereksinimi olan tiim otel, hastane,
okul, alisveris merkezi, toplu konut santiyelerinde yalitim malzemeleri proje tedarikcisi olarak, gerek
bolgemiz gerekse ulusal ve uluslararasi projelerde yer almaktayiz.

AR-SUCAN izolasyon Ltd. Sti. olarak 2014 yili Aralik ayi itibariyle izocam A.S. bayiligini birakarak, 2015
yili Ocak ayinda basladigimiz ODE YALITIM bayiligi ve KNAUF A.S. bayiligi ile yalitim sektérinde Isi-
Ses-Su-Yangin Yalitimi alaninda 6nci kuruluslardan biri olmaya devam ediyoruz. Onduline Avrasya,
Standart izolasyon ve UKS Membran bayiliklerimiz ile su yalitimi alaninda; BASF, INKA, REMMERS
ve ARAGONIT Yapi Kimyasallari bayiliklerimiz ile yap! kimyasallari alaninda, Bostik bayiligimiz ile
silikon ve mastik alaninda, Makro Teknik, Norm Kelepge ve AFS bayiliklerimiz ile havalandirma, hava
kanallari, fanlar ve ara baglanti elemanlari alaninda oldukca genis ve kaliteli bir Grin gamina sahibiz.
Musterilerimize Kkaliteli hizmet verebilmek icin samimiyetimiz, fiyat politikamiz, dogru Grinin dogdru
yerde kullaniimasi prensibimiz ve gUcli lojistik agimizla bdlgesel, ulusal ve uluslararasi piyasanin
ihtiyaclarina aninda cevap vermekteyiz.

Gelecekte hedefimiz bdlgemizdeki liderligimizi daha ileriye tasiyarak, Turkiye’de yalitim konusunda
glclda firmalarla is ortakligimizi gelistirmektir. Alanimizda tiketici bilincinin arttirilmasi konusunda
kampanyalar ylrUterek tlke ekonomisine yalitim yoluyla kazandiracagimiz kaynaklarin her gecen giin
daha da artmasini hedeflemekteyiz. Strdurdlebilir bir kalkinma politikasinin Glkemiz

ve diinyamiz icin hayati 6neme sahip oldugu inanciyla hedeflerimizi, vizyonumuzu

ve misyonumuzu gelistirmekteyiz.

TUm bunlardan hareketle AR-SUCAN izolasyon Ltd. Sti. olarak (lkemizdeki ve
dinyadaki gelismelere, yeniliklere ayak uydurarak hizmet vermeye, insanlara kaliteli,
saglikli ve ekonomik yasam alanlari ¢éztmleri sunmaya samimiyetimiz, kalitemiz ve
hizmet anlayisimizdan 6din vermeden devam etmekteyiz.

AR-SUCAN iZOLASYON LTD. STi. 3
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Yapilarinizda saglikl,
uzun 6marld, tasarruflu
cOHzumler...
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Kis aylarinda meydana gelen isi kayiplarini ve yaz aylarinda meydana gelen isi kazanclarini azaltmak icin
yapllan islemlere “is1 yalitimi” denir.

ol
Ode Starflex

Silis kumunun yuksek sicaklikta ergitilerek elyaf haline
getirilmesi ile Uretilmektedir. Binalarin yakit ttketimini
onemli 6lctide azaltir.Kullanim yeri ve amacina gore farkli
boyut ve teknik 6zelliklerde, degisik kaplama malzemeleri
ile silte ve levha seklinde Uretilebilmektedir. Her tarlu
ahsap oturtma c¢atilar ve metal ¢atilarda, cati arasi
doésemelerde, sandvi¢ c¢ati sistemlerinde, glines enerjisi
sistemlerinde, tavuk ciftlikleri ve hayvan barinaklarinda
kullanilir.

B Knauf Earthwool 040

Knauf Insulation tarafindan patentli ECOSE® teknolojisi
ile Gretilen Earthwool 040, kullaniimayan c¢ati arasinda
ddseme Uzerine serilerek uygulanan yiksek performansl,
uzun 6marld, cevre dostu, yeni nesil mineral yin esasl
cati siltesidir. Yangina karsi yiksek dayanima sahiptir;
en ylksek yangina tepki sinifi olan Al klasmaninda yer
almaktadir. Kullanim amacina ve talep edilen performansa
gore bir veya her iki ylizi Aluminyum Folyo veya ECOSE®
Tula kapl olarak sunulmaktadir.

B Ode R-flex Kaucuk Boru ve Levhalar

Elastomerik kauguk képUgl malzemeden boru ve levha
seklinde imal edilen yalitim malzemesidir. Soguk ve 1k
hatlarda tesisat borulari yalitiminda kullanilir. Yiksek
1s1 iletkenligi, su buhari difizyon direnci ve yangin
performansi ile mekanik tesisatlarda en ¢ok tercih edilen
yalitim malzemesidir. BlylUk caph borular, dikdortgen
ve dairesel kesitli havalandirma kanallarinin yalitimi igin
idealdir. Cesitli kalinliklarda ve genisliklerde Gretilmektedir.

B Ode Isipan BD-DT

ODE Isipan BD, duvar, kolon ve Kkirislerin 1si yalitiminda
kullanilan ekstrtide polistren isi yalitim levhalaridir. Her iki
ylzeyi baskilidir. Levhalarin baskili ylizeyi sayesinde siva
ve yapistirici ile adheransi yuksektir.

ODE Isipan DT, ddéseme ve catilarin isi yaltiminda
kullanilan ekstrtide polistren isi yalitim levhalaridir. Her iki
ylzeyi plrazsiz ve zirhhdir.

B WallBoard XPS

Kristal ( Genel Amacgh ) Polistiren’” den ekstrizyon
yontemi ile dretilmistir.Kullanim alanlarina gére c¢esitli
boyutlarda ve yogunlukta dretilebilmektedir.Mikemmel
1si yalitimi sagdlar. Isi Kayiplarini azaltir. -50 ile +75 C
arasindadir. %100 kapali gdzenekleri sayesinde homojen
hicre yapisina ve uzun é6mdure sahiptir.Basma dayanimi ve
boyut stabilitesi yuksektir. E sinifi yanmaz, alev yrtitmez
ozelligine sahiptir.

S
Suigonn
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TASYUNU ROCK

TASYUNU ROCK

Ode Rockflex Tasyiinii
ODE Rockflex, bazalt mineralinin
ylUksek sicaklkta ergitilerek lif haline

getirilmesiyle (retilen, %97 oraninda A IS YALITIMI
dogal elyaf iceren tasytni allfin = NGESHEERNCS/EEEEEEEENS 000000909000

malzemesidir. Isi yalitimi yaninda ses oGRS, e

yalitimi Vapabilmesi ve yanmazliGifiEi " WG SRR e

yapilar icin; yuksek sicaklik dayanimi, ) SES YALITIMI

yangina dayanikh tipleri ve farkli
yogunluklardaki genis drin gamiyla
tesisat ve endustriyel uygulamalar
icin ideal bir yalitim malzemesidir.
Ode Rockflex Tasyiinii farkli kullanim
alanlari ve sekillerine gore silte, boru ve
levha(ara bélme levhasi, klima levhasi
vb.) formlarinda Uretilebilir.

YANGIN YALITIMI

www.arsucan.com.tr AR-SUCAN iZOLASYON LTD. STi. 6-7
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Yapilarinizda rahat, huzurlu,
konforlu ¢cézumler...

©

”Ses yalitim1” temel olarak gurdltinin insan Gzerinde olusturacadi zararl etkileri en aza indirmek icin
alinacak énlemleri kapsat.

Kisaca “rahatsiz edici ses” olarak tanimladigimiz gUrQltt, glnimuizde, 6zellikle kentlesmenin plansiz
yUradugi bolgelerde, insan sagdligina ve konforuna zarar veren en dnemli etkenler arasindadir. Cevredeki
bir fabrikanin cikardidi rahatsiz edici sesler, havaalani cevresindeki yerlesim boélgesinde duyulan siddetli
gUraltd, satici sesleri, trafik sesleri, komsudan gelen konusmalar insanlar tarafindan farkli dozlarda guraltd
olarak algilanir ve rahatsizlik verir.

B Labirent Stinger
W Viyol Singer
B Piramit SUnger

Akustik Ses Yaltim Sungerleri, farkli kullanim alanlari
ve sekillerine goére Labirent, Viyol, Piramit singer
formlarinda dretilebilir. Ses emici 06zellikte yanmaz
I. sinif malzemeden Uretilmektedir. Kullanim amaci
genellikle akustik mekanlarda (ses kayit odasi) ses
performansini arttirmak ve ses problemlerini gidermektir.
Yanmaz malzemeden Uretilen akustik labirent slingerler
genellikle stlidyo, prova odalari, mizik odalari gibi akustik
mekanlarda kullanim alanina sahiptir. Ses emici 6zelligiyle
ses yahtimi sadlar. Kullanildigi ortamlarda dogru
uygulandiginda eko, yankilanma ve gurlltiyt engeller.
Akustik Labirent Stngerler formlu kdpulkler gdzenekleri
aclk, ses yutma 6zelligi olan ses yalitim malzemeleridir.

Esnektir ve kolay uygulanabilirMalzemeler en iyi
standartlara sahip hammaddelerle ileri teknoloji
kullanarak Uretilir. YUksek ses yutum katsayisi sayesinde
ylksek frekansli sesleri yutabilir.

Kullanim Alanlan : Ofislerde, restaurantlarda, ses
kayit stUdyolarinda, diskolarda, atis poligonlarinda, tv
stidyolarinda, kontrol kulelerinde, havaalanlarinda ve
bircok mekanda ses yalitimini saglamak ve akustigi
duzenlemek ic¢in kullanilir.

AR-SUCAN iZOLASYON LTD. STi. 8-9
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gu gecirimsiz, -
~saglam yapilar icin

~uzun 6marld yaltim...
A

MEMBRAN
Onduline Membran
Standart Membran
Ode Membran

UKS Membran
Standart Pvc Membran

YAPI KIMYASALLARI
INKA

BASF

REMMERS

Aragonit

Bostik Slikon ve Mastik

CATI SISTEMLERI
Isoline

Isoline Sistemiyle Arduaz
Ondugreen

Onduline HR
Onduser

Onduvilla

Rufoline

(ON=]

Atermit

Fondaline
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Dayanikl, uzun dmarld
yapilar icin...

B Onduline Membran

Bituline Prima, Diz ve edimli catilarin, teraslarin, islak
hacim ddésemelerinin, temel, bodrum, havuz gibi yer
alti bolimlerinin, katli otopark, karayolu koéprlsu gibi
6zel muhendislik yapilarinin su yalitimi icin gelistirilmis
modifiye bitlim esasli membran malzemesidir.

Modifiye bitim sayesinde yalitim, ¢cok dusik sicakliklarda
da esneklgini korur ve catlamaz. YUksek sicakliklarda
ise ge¢ yumusar, formunu korur. Bu nedenle Bituline
Membran her iklim kusaginda glvenle kullanilabilir.

www.arsucan.com.tr

B Ode Membran

ODE Membranlar Opal, Granat ve Rubin Serisi olarak ii¢
tipte dretilir.

Ode Membranlar, APPmodifiye bitimin o&zelliklerini
bUnyesinde barindirir. Teras ve temel uygulamalari basta
olmak Uzere tim su yaltim detaylarina uygun maliyetli
céziumler sunar. Ulkemiz genelindeki iklim kosullarinda
yaygin olarak kullanilabilir.

Tum su yaltim detaylarina yiksek performansli ve uygun
maliyetli ¢dzimler sunar.

Arduvaz kapl drGnler ile UV dayanimi istenen
uygulamalarda performansli ¢cézimler sunar.

UKS Membran

Cam t0li ve polyester kece tasiyicil,APP (Atactic
Polypropylene) katkili,her iki ytzi polietilen film yada
bir ylzU polietilen film diger yiz( aliminyum folyo veya
mineral tas kapl plastomerik su yalitim membranlaridir.

Temel bohc¢alama, otopark, teras ve egimli ¢atilar, balkon,
ciceklik, bahce teras, beton kanaletler, yagmur dereleri ve
gizli derelerde, istinat ve bodrum duvarlari, pis su aritma
tesisleri ve basinc¢h yeralti sularina karsl, su depolari, gdlet,
ylzme ve sUs havuzlar, mutfak, banyo, wc, gibi islak
hacimli mekanlarda kaplamanin altinda kullanilir.

B Standart Membran

PENGUEN PLASTOMERIK SU YALITIM MEMBRANLARI(-5 °C)
PENGUEN serisi su yalitim membranlari sicak, iliman ve orta soguk iklim
kusaginin ideal tercihi olan plastomerik tip su yalitim membranlaridir.

PANDA PLASTOMERIK SU YALITIM MEMBRANLARI(-10 °C)
PANDA serisi su yalitim membranlari karasal (sicak ve soduk) iklim
kusaginin ideal tercihi olan plastomerik tip su yalitim membranlaridir.

FOK ELASTOMERIK SU YALITIM MEMBRANLARI(-20 °C)
FOK serisi su yalitim membranlarimiz 6zellikle soguk iklim kusaginin ideal
tercihi olan elastomerik seri bitimli su yalitim membranlaridir.

STANDART ARDUVAZLI MEMBRANLAR (-5 °C, -10 °C, -20 °C)

Standart reflektif mineral(dogal arduvaz) kaplamali bitimla o6rtller,
genis uygulama imkani ve kesin sizdirmazlik 6zelligi ile bircok su yalitim
problemine ¢dzim getirmektedir. Bu tip bitimlG o6rtdlerin Gst ylzeyi
reflektif mineral kapl alt yUzeyi ise polietilen film ile kaplanmaktadir.

SiM SHINGLE - APP KATKILI KIRILMAYAN SHINGLE
Sim Shingle, icerigini camtilu(fiberglass) tasiyici ve yiksek kaliteli APP’ li
bitimun olusturdugu, Gst ylzeyi dogal renkli mineral kapli, alt yUzeyi ise
polietilen film lamineli estetik cati kaplama érttsadar.Sim Shingle

APP’ den kaynaklanan elastik yapisiyla
kinima ve catlama yapmaz. Uc farkli
modeli (altigen, Klasik, doértgen)
bulunan Sim Shingle degisik
renk secenekleri ile catilarda
estetik goruntaler
sunar.

B Pvc Membran

BASECAP SIGNAL

Homojen PVC Su Yalitim Membrani UV Dayanimsiz, donati
icermeyen, bitki kok dayanimina sahip, sicak hava kaynagi
ile birlestirilebilen, sinyal tabakali SOFT PVC Su Yalitim
Membranidir. Genel olarak tunellerde, binalarin temel ve
perde yahtimlarinda kullaniimaktadir.

ROOFCAP

Dayanimli, Polyester Donatili PVC Cati Membrani UV
dayanimli, polyester donatili, sicak hava kaynadi ile
birlestirilebilen, bitki kok dayanimina sahip, ¢ati su yalitim
uygulamalarinda kullanilan DONATILI PVC Su Yalitim
Membranidir.

AR-SUCAN iZOLASYON LTD. $Ti. 12-13
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B INKA KAP

inka KAP, akrilik, kopolimer dispersiyonu esasl, UV
dayaniml, elastomerik bir sivi kaplama malzemesidir.
INKA KAP, kullanima hazir, kolay uygulanabilen, suya
dayanikll, uzun omdrla, devamli elastik, asfalt ve
solvent icermeyen, boyanabilen, UV isinlarina dayanikli,
tiksotropik bir izolasyon malzemesidir.

Teknik Ozellikler

Gorinim: Beyaz renkli, koyu kivamli sivi

Yapisi: Elastomerik recgine esasli

Yogunluk: 1,40 + 0,03 kg/1t(200 C’'de)

Depolama: Kapali ambalajda ve dondan korunmus
olarak enaz 1yil

Ambalaj: 3,5 kg ve 20 kg plastik koca

Bayindirlik Poz No: 04.509

Standart Uyumu: TS EN 14891 Tip-Normal Dispersiyon
Esasli, Sivi Halde Uygulanan Su Gecirimsizlik Uriini

B INKA KAPFILL

inka KAPFILL portland cimentosu, silis kumu ve Ustin
nitelikli aktif kimyasallarin bilesimi, tek bilesenli kristalize
bir yalitim Grind olup, betonun derinliklerine isleyerek
su gecirimsizligini sagladigi gibi, betonu ve dolayisiyla
donatiyi dis etkenlere karsi korur.

Teknik Ozellikler

Gorunam: Cimento grisi toz

Kap Omri: 20 dakika

ilk Sertlesme: 60 dakika

Sertlesme Sonu: Ortam isisina baglh olarak 90-120 dakika

Depolama: Kapall ambalajda, kuru ortamda, dondan
korunmus ve en fazla 5 torbalik istifler halinde depolanmis
olarak 12 ay

Ambalaj: 20 kg PE takviyeli kraft torba

www.arsucan.com.tr

B INKA KAPSEAL

inka Kapseal, yiiksek aderans yetenekli, asinmaya ve buz
¢Ozlcl tuzlara dayanikli, iki bilesenli, esnek, cimento/
polimer esasl koruyucu 6zellikli bir su gecirmezlik
Qranadar.

Teknik Gzellikler

Goéranum: A Bileseni: Sut beyaz sivi B Bileseni: Gri/
Beyaz toz

Karisim Birim Agirligr: 2 kg/It

Depolama: Kapali ambalajda, kuru ortamda, dondan
korunmus ve en fazla 5 torbalik istifler halinde depolanmis
olarak 12 ay

Ambalaj: A bileseni: 5 kg plastik bidon

B bileseni: 20 kg PE takviyeli kraft torba

Bayindirlik Poz No: 04.477/1,2

Belgeler: TS EN 14891 Tip-Normal Cimento Esasli, Sivi
Halde Uygulanan Su Gecirimsizlik Uriinii (CM)-BS 6920
icme Suyu ile Temas Uygunluk Raporu

B NKA [ZOFIX

inka 1ZOFIX iki bilesenli, polimer/bitiim esasl, sentetik
katkilarla kalitesi arttinimis, solvent icermeyen, firca
kivaminda kolay uygulanabilen, catlak koprileme
ozelligine sahip, ylksek aderans kabiliyetli, suya, buz
¢6zUcU tuzlara, toprakta bulunan zararli maddelere
ve bitki koklerine dayanikli, bir su yalitim, kaplama ve
yapistirma malzemesidir.

Teknik Ozellikler

Gorinim: A Bileseni: Kahverengi/siyah koyu kivamli sivi
B Bileseni: Gri toz

Karisim Birim Agirhigi: 1,02 + 0,01 kg/It (200C’de)

Acik Kap Omri: 2 saat

Karlenme Siresi: 24 saat

Su ile Temas Suresi: 48 saat

Depolama: Kapall ambalajda, kuru ortamda, dondan
korunmus olarak 12 ay

Standart Uyumu: DIN 18195’ uygundur.

7‘5.'

e

i\

=

N/

ATEY BV

A/
£

W T — ‘:“‘ i

[}

)

a

J——
fp—

v

-

m DERKIM ISI YALITIM LEVHA

YAPISTIRICI

Cimento bazl modifiye polimer ve kimyasallar katkili
ve ylksek mukavemetli, harekete dayanikli Isi Yalitim
Levhalarinin  yapistiriimasinda  kullanilan  yapistirma
harcidir.

Teknik Ozellikler

TSE K 112 / NiSAN 2011

Baglayici: Cimento Esasli

Goriiniimii: Toz halde Renk: Gri  Karisim orani: 25 kg hk
ambalaj icin 6-7 It su ile karistirilir.

Tiiketim Miktari: 1 metrekare icin ortalama 3,5 - 4,5 kg
Kabuklasma Siiresi: 60 dakika

Taze Harcin Bosluklu Birim Hacim Kiitlesi: = 1000 kg/m3
Elek Analizi: 1 mm elek en ¢ok %1 Egilme Mukavemeti; >
2,0 N/ mm2

Basin¢ Dayanimi: = 6,0 N / mm2 Isi Yalitim Levhasina
Yapisma Kuvveti: = 0,08 N / mm2

Alt Tabakaya Yapisma Mukavemeti: = 0,5 N / mm2

Su Emme : < 0,5 (kg/m2.dakika 0,5) Yangina Tepki: Al
% <1

Olgunlasma Siiresi : 5 dakika

Pota Omrii: Karistirildiktan sonra ortam sartlarina bagli
olarak 2 saat kullanilabilir.

>
ARAGON IT.

‘MFI KIMYASALLARI

wWatw aragonit.com.tr

m DERKIM ISI YALITIM LEVHA

SIVASI

Cimento bazli modifiye polimer ve kimyasallar katkili ve
ylksek mukavemetli, harekete dayanikli bir dis cephe icin
kaplama malzemesidir.

Teknik Ozellikler

TS EN 7847 /NISAN 2006

Sinifi: TS EN 1062-1

Baglayici: Cimento Esasli

Goriiniimii: Toz halde

Renk: GRI

Karisim orani: 25 kg lik ambalaj icin 6-7 It su ile karistirilir.
Tiiketim Miktari: 1 metrekare icin ortalama 4 - 4,5 kg
Kabuklasma Siiresi: 60 dakika

Parlakhk: G3 - Mat

Kap Omrii : 2 saat

Kuru Film Kalinhgi: E5 - >400 m

Tane Biiyiikliigii: S3 - 300 ile 1500 m arasi -Kalin

Su Buharn Aktarim Hizi: V1 - Yuksek

Su Aktarim Hizi; W1 - Yiksek

Catlak Ortme Ozelligi: AO- Deger aranmaz.  Karbon
dioksit

Gegirgenligi: CO - Deger aranmaz.

Kiif Gelisimine Direng¢: K2 - Deder aranmaz.

Olgunlasma Siiresi : 5 dakika

Pota Omrii: Karistirildiktan sonra ortam sartlarina bagh
olarak 2 saat kullanilabilir.

ARAGONIT GRANUL SIVA

ic ve Dis cepheler icin 6zel olarak gelistiriimis, dayanimi
ylksek, uygulama hatalarini 6rten, dekoratif bir gértinim
saglayan, kolay hazirlanan ve uygulanabilen, uzun émurla,
ylksek yapisma mukavemetine sahip, kaplama sivasidir.
Her tlrlG boya (sentetik-solvant bazli boyalar haric) ile
boyanabilir.

Teknik Ozellikler

Karisim orani: 25 kg lik ambalaj icin 6-7 It su ile karistirihr.
Tiiketim: m2/ 3,5-4 kg sarfiyat olur.

Renk: Gri ve Beyaz

Kap Omrii : 2 saat

Olgunlasma Siiresi : 5 dakika

Pota Omrii: Karistirildiktan sonra ortam sartlarina bagli
olarak 2 saat kullanilabilir.
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B MasterSeal 525

MasterSeal 525 (eski adi: Masterseal 525), cimento ve
akrilik esasl, iki bilesenli, su yoluyla tasinan tuzlara ve
atmosferdeki gazlara karsi etkin bir engel olusturan, beton
ve cimento esasl ylizeylere icten ve distan uygulanan su
yalitim malzemesidir.

MasterSeal 525 Kullanim Yerleri

ic-dis mekanlarda, dilsey ve yatay uygulamalarda suyun
geldigi yonden,

Temel yalitimlarinda,

istinat duvarlarinda kullanilir.
MasterSeal 525 Avantajlar

Astarsiz uygulanir.

Yalniz su ile karistirilir, kolay uygulanir.

Beton ve donatiya ytksek aderans saglar.

MasterTile® WP 667

MasterTile® WP 667 (Eski Adi Yapfleks® 307), ¢cimento
ve akrilik esasli, sizinti ve ylzey sularina karsi beton
ve cimento esasli sivalar Uzerine icten ya da distan
uygulanan, iki bilesenli su yalitim malzemesidir. TS EN
1504-2’ye uygundur.

MasterTile® WP 667 Kullanim Yerleri

ic-dis mekanlarda, diisey ve yatay uygulamalarda suyun
geldigi yonden,

Temel yalitimlarinda,

istinat duvarlarinda,

Teraslarda (Uzeri korunmak sarti ile),

WC, banyo, mutfak ve balkon gibi islak hacimlerde,

Ytuzme havuzlarinda,

Su depolarinda,

Kaplica ve hamam gibi tesislerde,

Ciceklik yalitiminda kullantlir.
MasterTile® WP 667 Avantajlan

Yari esnek ve su gecirimsizdir.

Kolay hazirlanir ve uygulanir.

www.arsucan.com.tr

Bl MasterTile WP 666

MasterTile WP 666 (eski adi: Yapfleks 306), ¢cimento ve
akrilik esasli, sizinti ve ylzey sularina karsi beton, perde
ve ¢imento esasli sivalar Gzerine icten ya da distan
uygulanan, iki bilesenli su yalitim malzemesidir.

MasterTile WP 666 Kullanim Yerleri

ic-dis mekanlarda, dilsey ve yatay uygulamalarda suyun
geldigi yonden,

Temel yalitimlarinda,

istinat duvarlarinda kullanilir.
MasterTile WP 666 Avantajlan

Kolay hazirlanir ve uygulanir.

Firca ve plskirtme makinesi ile uygulanabilir.

Calisma siresi uzundur.

N\

REMMERS schiitzt Werte am Bau

iki bilesenli, cimento esasl, yiksek performansl, UV
dayaniml, esnek su yalitim malzemesidir. Hijyenik
test sertifikalidir. Cabuk ve kolay kurur. Tabaka elde
etme ve klclUk dolgularda kullanilir. Gegirimsiz tabaka
olusumunda ¢atlama yapmaz. Aderansi ylksek olup,alt
tabakaya iyi yapisir. Basingli sulara karsi dayaniklidir.
Catlaklari cok iyi 6rter ve kapatir. Don ve yaslanmaya karsi
dayaniklidir. icerdigi minerallerden dolayi cevre dostudur.
Uzerine direkt olarak fayans ve seramik kaplanabilir.

UV dayanimhidir.

Kullanim Alanlan

*Temel perde duvarlarinda,

*Atik su aritma tesislerinde DBP’de 412735.8’e gore,
*Binalarda, i¢ ve dis alanlarda, Gzerine seramik kaplanacak,
balkon, teraslarda,

*Bina cephesi beton ylzey kaplamalarinda su ile temas
eden ylzeylerde

*Bodrum, tugla duvar islerinde ylkselen neme karsi
*Yizme havuzu gibi islak hacimlerde, laboratuvarlar ve
rezervuarlarda

+icme suyu depolarinda kullanilir.

b, B W

B CEKOMASTIK-803

ISIYA DAYANIKLI SILIKON
Polisiloksan esasli, hava ile sertlesen, asetat sistem, kirmizi
renkli, 1stya dayanikl bir sizdirmazlik malzemesidir.

Teknik Ozellikler

300°C sicakliga dayanikli bir malzemedir.

Hafif asetat kokusu kuruduktan sonra kaybolur.

Solvent icermez.

Elastikiyetini strekli korur.

Asinmaya dayaniklidir.

Uygulamadan (+20°C’de) yaklasik 1 saat sonra hava
sartlarindan etkilenmez.

Kuruyan ylzeyler baska malzemelere yapismaz.

Boya tutmaz.

PU Seal
POLIURETAN MASTIK

Bostik PU Seal, PU esasl, i¢ ve dis mekanlarda
kullanilabilen, Gsttn sizdirmazlik ve yapisma 6zelligine
sahip, hava nemi ile kirlenen tek bilesenli izolasyon ve
dolgu malzemesidir.

Teknik Ozellikler
Kabarciksiz kirlenir.
ISO 11600 F25 LM gerekliliklerini karsilar.
Hacim kaybi olmaksizin uzun yillar elastikiyetini korur.
Sarkma yapmaz, yaslanmaya ve asinmaya dayaniklidir.
Sicakhk degisimlerinden (-40°C ile +80°C) ve bir ¢ok
kimyasal maddeden (seyreltik) etkilenmez.
Uzeri boyanabilir.

% Go "’ smart adhesives

U:-J-;:ih'
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B Cekomastik-888

UNIVERSAL SILIKON
Cekomastik 888 Universal Silikon, polisiloksan esasli, hava
ile sertlesen, asetik bir sizdirmazlik malzemesidir.

Teknik Ozellikler

Kullanima hazir, tek bilesenli bir sizdirmazlik
malzemesidir.

Hafif asetat kokusu kuruduktan sonra kaybolur.

Elastikiyetini strekli korur.

Yaslanmaya, hava sartlarina ve UV isinlarina dayaniklidir.

Asinmaya dayaniklidir.

Uygulamadan (+20°C’de) yaklasik 1 saat sonra hava
sartlarindan etkilenmez.

Kuruyan ylzeyler baska malzemelere yapismaz.

Uzeri boya tutmaz.

Bakteri ve mantarlara karsi korunmustur.

B PuFoam

ADAPTORLU PU KOPUK

| \BOStIk PUFoam, nemle genlesen ve kirlesen tek

komponentli bir aerosol politiretan kdpuktur. Her bir
aerosol kutuyla verilen pipet yardimiyla kullanim igin
tasarlanmistir.

Teknik Ozellikler

Mikemmel yapisma ve dolgu 6zelligi ile yiksek termal
ve akustik izolasyon degeri.

Ozon tabakasina zarar verebilecek herhangi bir itici gaz
icermez.

KUf tutmaz, su gecirmez ve Uzeri boyanabilir.

Neme ve sicaklida bagli olmak Uzere 45 litreye kadar
verim ve %30’a kadar genlesme niteligine sahiptir.

Tabancali uygulama sayesinde ekonomik kullanim saglar.

DIN 4102 - 1 no’ lu standarta gére B3 sinifina girer.
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M Bardoline Shingle

“ BARDOLINE® Shingle catiniza son derece estetik
bir gériinim veren, saglam ve hafif bir ¢ati kaplama
malzemesidir.”

Su gecirmez, pargall ve esnek yapisi sicaklik farklarinda
catlamayi 6nler, uzun émarladar.

Catiya cikilmasi gerektiginde BARDOLINE® (zerinde
rahatlikla yUrtnebilen, dayanikli bir ¢ati malzemesidir.

Onduline

B [soline

“ISOLINE®, kiremitlerle kapli ¢atiniz i¢in uzun émdarli ve
tam su gecirimsiz bir kiremit alti su yalitim sistemidir.”

ISOLINE® oluklu, 6zel olarak gelistirilmis bir kiremit alti
su yalitim levhasidir. Basta Marsilya tipi kiremitler olmak
Uzere Turkiye’'de Uretilen bircok kiremitle uyumludur.

Ondugreen

“ONDUGREEN®, guvenilir bir yesil ¢ati sistemi olarak
catinizda estetik, dogal, yasanabilir ve siradisi yesil alanlar
olusturmanizi saglar.” Atik su miktari azalr. Daha az tozlu
cevreler yaratilir. Cevre gUrtltst azalir. Yeni kullanim
alanlari elde edilir. Cevrenin iklim ozellikleri degisir. Dogal
ortam gulzellik demektir. Catinin 1si yalitimi artar. Su
yalitiminin daha uzun é6murlt olmasini saglar.

Isoline Sistemiyle Arduvaz

ISOLINE® - ARDUVAZ® Sistemi uzun vyillardir kiremit
altinda gtivenli bir su yalitim malzemesi olarak kullanilan
ISOLINE®, 6zel olarak gelistirilen “akilli ¢ita sistemiyle”
arduvaz kapli ¢atilari daha ekonomik, kolay uygulanir ve
guvenilir hale getirmektedir.

www.arsucan.com.tr

Onduline Hr

Onduline HR c¢ati kaplama levhasi Onduline Cati
Sistemlerinin ana bilesenidir. Ozel bir yéntemle levhanin
blnyesine recine ile birlikte emdirilen boya, ONDULINE
HR renklerinin en zor kosullarda bile sabit kalmasini saglar.
Onduline HR levhalari mikemmel bir su gecirimsizlige
sahip, esnek olmasi nedeniyle catlamayan, kesinlikle
paslanmayan, kiflenmeyen, UV isinlarina dayanikli,
havadaki kimyasal ve biyolojik maddelerden etkilenmeyen
ve bakim gerektirmeyen c¢evre dostu bir Grinddr.

Onduclair

ONDULINE® tarafindan sunulan ONDUCLAIR®, her
tarld binaya uygun olarak tasarlanmis polikarbonat
catl sistemidir. ONDUCLAIR® 1sik gecirgenliginin yani
sira glnesin zararli etkilerine karsi da koruma sadlar.
ONDUCLAIR® ayni anda

hem ¢ekici, hem de dayanikli bircéztimddr.”

Farkli
catilar icin,
farkl
cHzumler...

B Onduser

ONDUSER® ‘in catiya verdigi yik 19,5 kg/m2 olup, bu
adirlik, geleneksel c¢ati kaplama malzemelerinin yarisi
kadardir. Bu sayede nakliyede oldugu kadar santiye
ici tasimalarda da kolaylik saglar ve deprem guvenligi
ylksektir. Onduser® kapli c¢atida kolayca yurlnebilir.
Onduser® glnesi yansitir. Onduser® sistemi c¢ati ve
cepheleri havalandirir. Onduser® seramikleri yerinden
oynamaz. Onduser® kolay uygulanir.

Atermit cati sistemleri Icerisinde asbest ve insan
sagligina zararl hi¢ bir madde bulunmaz.

Uzun émuarltdar, fazla bakim gerektirmez.

Hasere barindirmaz.

Sudan etkilenmez, nemli iklimlerde rahatlkla
kullanilir.

Yanmaz, ¢lrimez, dmri sonsuzdur.

Sektordeki tek esnek ve ¢ivi ¢cakilabilen lifli cimento
diz levhadir.

Uygun aletlerle kolayca islenebilir, monte edilebilir.
Siva gerektirmediginden yapilarda ekonomi sadlar.
Carpma ve darbelere karsi dayaniklidir.

Ses ve Isl yalitim 6zelligine sahiptir.

@

ATERMIT

B Onduvilla

ONDUVILLA'nin  su gecirimsizligi sicak ve soguk
hava sartlarinda tamdir. Esnek yapisi nedeniyle don
bolgelerinde de kolaylikla kullanilabilir, catlamaz, pullanip
dokulmez.

ONDUVILLA'nin daz kisimlarina rahat¢a basilabilir, bu
durumda malzeme tahrip olmaz, ylriyenin catidan
kayma riski azalir.

Fondaline

Fondaline, ylksek yogunluklu polietilenden Uretilen
ve vyapinin neme ve basingh zemin sularina karsi
korunmasinda gorev alan ¢ok amach bir malzemedir.
Toprak altinda yapilan yahtimlarin korunmasinda idealdir.
Yari konik kabartmali esnek dokusuyla Uzerine gelen
tum darbe etkilerini yutar, yapi ¢ukuru doldurulurken
olusabilecek hasarlari onler,  zemin sularinin drene
edilmesini saglar.

OSB Urtnleri giniimiz modern yap! uygulamalari ve
daha birgok farkli uygulamalar icin mtkemmel ¢ézimler
sunmaktadir. Basit anlamda OSB Urind, uzun ve ince
imal edilmis bir ¢ok yonganin U¢ ayr katman halinde,
birbirlerine dik agi ile yénlendirilmis ve katmanlanmis
olarak sikistiriimasi ile olusmaktadir.

Bu Uretim teknigi sebebi ile OSB drlnleri formunu
muhafaza etmekle beraber, yiksek seviyede mekanik
performans saglamaktadir. OSB, c¢am gibi yiksek
kalitedeki igne yaprakli agaclardan imal edilmektedir. Bu
adaclardan elde edilen yongalar dikkatlice kurutulduktan
sonra sentetik recine ve parafin emulsiyonu ile birlikte
ylksek basing ve sicaklikta sikistiriimaktadir.
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ARA BAGLANTI ELEMANLARI

B Standart Civata

-Standart Civata, Somun ve Dubeller farkli kullanim
alanlari ve ihtiyaclara yonelik olarak cesitli sekil, boy ve
Olgulerde Uretilmektedir.

B Makro Teknik Ara Baglanti Elemanlari B Norm Bagdlanti ve Tespit Elemanlari

FLEXIBLE HAVA KANALLARI
ALUAFS GREEN

COMBIAFS HEAVY

SEMIAFS ‘ ) “{ G KLIPS
ISOAFS-PVC-POLY-PE - -

FANLAR By Yy

[ CATI TiPi FANLAR F + 4 9
KANAL TiPi AKSIYAL FAN V' 4 A
KANAL TiPi FANLAR & / & / 1 KOSE
DUVAR - PENCERE TiPi FANLAR o o
ANKASTRE FANLAR

“Soluk aldlran g(')'zamler” MINI AKSIYAL FANLAR (BANYO - WC)

ANEMOSTAD
PANJURLAR ‘ C PERFORE KANAL

HAVA PERDELERI
TEKSTIL HAVA KANALLARI

- U PERFORE KANAL }-...._

-1 ROT/TiJ

L PERFORE KANAL |
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TECHFLEX AL FOLYO VE SiYAH FiLM KAPLI POLIETILEN BORULAR

TechFlex AL Folyo Kaplh Polietilen Boru “65 mikron” kalinhdinda kompozit aliiminyum folyo laminasyonu ile Gretilmekte
olup, bu 6zelligi ile iklimsel kosullara, riizgar, yagmur ve giinesin olumsuz etkilerine karsi oldukca direnclidir. Uzerine lamine
edilmis aliminyum folyo sayesinde buhar diflizyon katsayisi ylksektir. Yogusma problemi yaratmaz.

Isitma tesisatlarinda 1s1 kaybini, sogutma tesisatlarinda isi kazancini ve yogusmayi énlemek icin kullaniimaktadir. Korozyona
karsi maksimum dayanim saglar, AL Folyo Gzerinde bulunan koruma sayesinde oksitlenme yapmaz. Dis ortamin etkilerine
karsi (yagmur, kar, rlizgar, gines isini vb.) gosterdigi yiuksek diren¢ sayesinde dis ortamdaki tesisatlarin yalitiminda Ustin
performans saglar.

TechFlex AL Folyo Kapli Polietilen Borular i¢in Bayindirlik Bakanhgrnca belirlenen birim fiyat poz numarasi 241.350°dir.

TECHFLEX AL FOLYO KAPLI KAUCUK BORULAR

Isitma-Sogutma ve Klima sistemlerinde kullanilir. DisUk 1s1 iletkenlik katsayisi ile 1si kaybini énler, yiksek tasarruf saglar.
Kuf, mikroorganizma ve bakterilere karsi dayanikhdir. Yiksek su buhari diftizyon direnci sayesinde yogunlasmayi 6nleyerek
sistemin verimini arttirir. Yangin emniyeti konusunda maksimum diren¢ saglamaktadir. %80’in Gzerinde enerji tasarrufu
saglamaktadir. Yagmur, kar, rlizgar ve giinesin zararli UV 1sinlari gibi dis ortamin olumsuz etkilerine direnci sayesinde dis
ortamlardaki tesisat yalitiminda Ustln performans sadlar. Esnekligi sayesinde verimli bir yalitim, hizli ve kolay montaj,
minimum iscilik ve minimum fire avantajl saglar. Yanmaz, alev almaz. Acik mekanlarda sik ve estetik gérinim saglar.

TechFlex AL Folyo Kapli Kauguk Borular icin Bayindirlik Bakanligr’nca belirlenen birim fiyat poz numarasi 241.500°dir.

TechFlex Siyah Film Kapli Polietilen Boru siyah film laminasyonu ile Uretilmekte olup, bu 6zelligi ile iklimsel kosullara, riizgar,
yagmur ve glinesin olumsuz etkilerine karsi oldukca direnclidir. Uzerine lamine edilmis siyah film sayesinde buhar diftizyon
katsayisi yiksektir. Yogusma problemi yaratmaz. Kapali hicrelidir ve su almaz. Ytksek su buhari difizyon direnci sayesinde
sogutma sistemlerinde yogusmayi engeller.

Yalitimda her zaman bir adim énde...

TECHFLEX AL FOLYO KAPLI VE KENDINDEN YAPISKANLI ELASTOMERIK KAUCUK
LEVHALAR

Yuksek esnekligi ve dayanimi sayesinde buyilk borular, kanallar ve tanklar gibi
genis ylzeyli endUstriyel ekipmanlarin yalitiminda kolaylikla uygulanabilir. TechFlex
elastomerik kaucuk levhalar ideal bir 1s1 yalitimi saglar ve yogusma problemi yaratmaz.

TechFlex Aliiminyum Folyo Kapl ve Kendinden Yapiskanh Elastomerik Kauguk
Levha, bir tarafi aliminyum folyo kapli diger tarafi ise yapiskanli kompozit bir Grindur.
Kaplama ve yapistirma sorunlarini ortadan kaldirmasi acisindan buayik bir kolaylik
saglarken yalitim degerlerini de ykseltir.

TechFlex AL Folyo Kaph Elastomerik Kauguk Levha, Uzerine lamine edilmis
Aliminyum folyo sayesinde cok yiksek buhar difiizyon katsayilarina ulastigi icin klima
ve sogutma tesisatlarinda yogusma problemini ortadan kaldirir ve dis ortamlarda
kaucuk malzemeyi olumsuz hava kosullarina karsi korur. Boylece ideal bir yalitim
meydana getirir. Aliminyum folyo kalinligi 65 mikrondur.

TechFlex AL Folyo Kapli Elastomerik Kauguk Levha i¢in Bayindirlik Bakanhgrnca
belirlenen birim fiyat poz numarasi 265.1000’dir.

TECHFLEX AL FOLYO KAPLI VE KENDINDEN YAPISKANLI POLIETILEN LEVHALAR
Aluminyum Folyo Kapli Polietilen Yalitim Levhasi

TechFlex AL Folyo Kapli Polietilen Levhalar Uzerine lamine edilmis Aluminyum
Folyo sayesinde cok yilksek buhar diflizyon katsayina ulasir. Klima ve sogutma
tesisatlarinizda yogusma problemi yaratmaz.

Kendinden Yapiskanli Polietilen Yalitim Levhasi, ag 6rguli cam ipligi takviye edilmis
akrilik esasli yapiskan film sayesinde kendinden yapiskanli olarak da Uretilmekte olup
bu 6zelligi ile zaman ve iscilikten blyk tasarruf saglamaktadir.

TechFlex Polietilen Levhalar hem AL Folyo Kapli hem de Kendinden Yapiskanli olarak
Uretilebilmektedir. Aluminyum folyo kaplamali ve kendinden yapiskanl levhalar
zamandan ve iscilikten maksimum tasarruf saglar, fireyi minimuma indirir. BlyUk capli
borular, kanallar ve boylerler gibi genis ylzeyli ekipmanlarin isi yalitiminda givenle
kullanilir. YUksek su buhari difizyon direnci ile tesisat, kanal ve ekipman émrind
uzatir. DUsUk 1s1 iletkenlik katsayisti ile 1si kaybini énler, yiksek tasarruf saglar.

TechFlex AL Folyo Kapli Polietilen Levha Bayindirlik Bakanhgrnca belirlenen birim
fiyat poz numarasi 265.900’diir.
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Yalitimin
Guvenilir
Adresi...

Dutlubahc¢e Mah. 744 Sk.

Ar-Sucan is Merkezi No: 5 ANTALYA
T.:+90 242 346 73 28

F.:+90 242 344 34 91
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